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Verschiedene Vorgehensweisen

Ein feuchter Keller kann unterschiedliche MafRnahmen erfordern

Aachen-Aldenhoven. Im
Frithjahr nach einem nassen
und kalten Winter denkt so
mancher Besitzer eines Eigen-
heims {iiber die Trockenle-
gung seines Kellers nach.
Uber Ursachen und Mafinah-
men zur ,Keller-Trockenle-
gung” sprach unsere Mitar-
beiterin Christiane Chmel mit
Paul Oellers, Geschiftsfiithrer
der Firma OELLERS-IMMEX
-in Aldenhoven. :

Was sind typische Ursachen
fiir einen feuchten Keller?

Wenn Niederschlagswasser
nicht ablaufen kann, steht das
Haus in langzeitig stauendem
Wasser. Beschiddigungen am
Gebdude sowie falsche oder
fehlende Abdichtungen des
Mauerwerks fithren dann mit
der Zeit zu Feuchtigkeitsschi-
den wie z. B. Schimmel oder
Ausblithungen.

Das - Mauerwerk

saugt

schlicht und einfach Wasser
aus dem umliegenden Erd-
reich auf.

Wénn ist eine Trockenlegung
der Kellerréume sinnvoll?

Verschiedene = Feuchtig-
keitsgrade erfordern unter-
schiedliche  Vorgehenswei-
sen. Handelt es sich um Kon-
densfeuchte, die im Inneren
des Hauses entsteht, reicht
Hheizen und regelmaRiges
Liften tiber das ganze Jahr
hinweg meist aus. Sind die
Wiénde " jedoch durchnasst,
weil Wasser von auflen in die
Substanz eindringt, empfiehlt
sich eine Abdichtung des
Mauerwerks. In diesem Fall ist
eine frostfreie Auffentempera-
tur notwendig.

Welche wirkungsvollen Ma3-
nahmen kénnen dann getrof-
fen werden?

Sickert Wasser durch das,
Gemduer, wird meist eine Ab-

_ dichtung der Winde erforder-

lich. Ob diese von aufien oder
innen vorgenommen werden
muss, entscheidet sich im
Einzelfall individuell. Steigt
die Feuchtigkeit kapillar im .
Mauerwerk auf, sollte per Ver-
kieselung eine neue Horizon-
talsperre eingebracht werden.

“Bei diesem Verfahren werden

Locher in das Bauwerk ge-
bohrt, in die anschlieftend
fliissiges Silikat eingebracht
wird um die Kapillare zu ver-
engen und das Eintreten von
Feuchtigkeit zukiinftig zu ver-
hindern.

Wés sollte der Heimwerker
beachten wenn er selbst aktiv
“werden mochte?

Jeder versierte Heimwerker
sollte fiir sich selbst entschei-
den ob er sich eine Trockenle-
gung seines Kellers zutraut.
Nach einer ausfiihrlichenr Be-
ratung konnen Hausbesitzer
dies aber meist recht gut beur-
teilen. Um eine falsche Ein-
schitzung des Schadens zu
vermeiden, ist eine genaue
Begutachtung besonders
wichtig. Wir konnen natir-
lich Bausachverstandige und
Handwerksunternehmen
empfehlen. Wenn der private
Bauherr allerdings entschei-
det, die Sache selbst in die
Hand zu nehmen, erhilt er
bei uns eine kostenlose, un-
verbindliche Beratung und
das notwendige Werkzeug ge-
meinsam mit zuverldssigem
und gepriiftfem Material. Die
komplette Ausriistung an Ma-
schinen wird von uns verlie-
hen.
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